
 

Dane aktualne na dzień: 04-09-2025 14:51

Link do produktu: https://hurt-napedy.pl/fotokomorka-dalmierzowa-proxima-pdl-obrotowa-p-1903.html

  
Fotokomórka dalmierzowa
PROXIMA PDL OBROTOWA

Dostępność Dostępny

Czas wysyłki 24 godziny

Numer katalogowy PDL

Producent BENINCA

Opis produktu

Proxima PDL z regulacją soczewki - DALMIERZOWA
PDL to innowacyjna fotokomórka przeznaczona do pracy w systemach bramowych jako element bezpieczeństwa.
W przeciwieństwie do klasycznych fotokomórek nie wymaga ona odbiornika lub odbłyśników.
PDL wykorzystuje laser dalmierzowy do pomiaru odległości od przeszkody.
Wygodny montaż bez dodatkowych prac ziemnych.

SPECYFIKACJA:
Zasilanie: 12-24V AC/DC
Kąt nadawania i odbioru: +/- 25°, obrót 190°
Maksymalny zasięg: Tryb A – 9 metrów, Tryb B, C – 6 metrów
Maksymalny pobór prądu: 12V- 75mA, 24V- 35mA
Maksymalne obciążenie wyjścia: 30V DC, 0,5A
Klasa szczelności: IP54
Temperatura pracy: od -10º do +60º C
Wymiary: 36 x 123 x 33 mm , Waga: 69 g

Ze względu na możliwość zasilania prądem stałym oraz zmiennym (AC DC) od 12 do 24 V
fotokomórki pasują do większości systemów oferowanych na rynku, m.in.: FAAC , NICE , CAME, BENINCA, BFT.
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