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Videodomofon WI-FI firmy
VIDOS S12D / M10W-X

Dostepnos¢ Dostepny
Czas wysyiki 24 godziny
Numer katalogowy S12DM10WX
Producent VIDOS

Opis produktu

Videodomofon IP VIDOS X / Gwarancja 3 LATA

Seria videodomofondéw klasy premium. System odznacza sie najwyzsza jakoscig wykonania i doskonata funkcjonalnoscia.
Urzadzenia zostaty wyposazone w najnowsze i najbardziej pozgdane przez uzytkownikéw technologie,
takie jak wysokiej rozdzielczosci monitory i szerokokatne kamery AHD.

Dzieki wbudowanej karcie bezprzewodowej Wi-Fi w monitorze potgczenie z kamery wideodomofonu oprécz standardowej
funkcji odbioru na monitorze przekazywane jest na smartfony lub tablety z systemem Android oraz Apple iOS.

Darmowa aplikacja dziata zaréwno w sieci wewnetrznej domowej jak réwniez z dowolnego miejsca na ziemi.

Do dobierania potgczenia i sterowania videodomofonem wystarczy, ze telefon potaczony jest do internetu.

Zastosowanie modutu tgcznosci bezprzewodowej Wi-Fi umozliwia przekierowanie rozméw na smartfon uzytkownika.
Intuicyjna aplikacja mobilna przenosi wideodomofon na zupetnie inny poziom.

SPECYFIKACJA:

Typ wideodomofonu: jednorodzinny, system IP

Rodzaj transmisji: przewodowy kamera-monitor / WiFi-APP telefon-router
Rodzaj zasilania:DIN 14V DC , System taczenia:4-zytowy

Sterowanie furtka: TAK / Sterowanie bramga automatyczng: TAK

Vidos M10W-X monitor wideodomofonu WiFi

7-calowy, szklany ekran dotykowy LCD TFT

Rozdzielczo$¢ 1024x300pt

Menu obstugiwane za pomoca ekranu dotykowego

Mozliwos¢ poditgczenia do monitora 2 stacji bramowych i 2 kamer CCTV (AHD, CVI, TVI, CVBS)
Funkcja detekcji ruchu z mozliwoscia rejestracji zdjec i filméw

Mozliwos$¢ otwierania elektrozaczepu oraz bramy automatycznej

Automatyczne lub reczne rejestrowanie obrazu

Regulacja parametréw obrazu kazdej z kamer

Regulacja gtosnosci rozmowy i dzwonienia

Zostawianie wiadomosci gtosowych dla gosci

Interkom adresowany

Wbudowane WiFi umozliwia przekierowanie rozmowy na aplikacje mobilna ( audio/wideo)
16 melodii dzwonka / osobna melodia dla kazdego wejscia i interkomu

Wewnetrzna pamie¢ flash oraz obstuga kart microSD do 128GB
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Vidos

Menu dostepne w jezyku Polskim i Angielskim

Wymiary: 222mm(wys) x 154mm(szer) x 15mm(gt)

Typ instalacji: 4 + 2 zasilanie + 2 do bramy

Wspdtpracuje ze wszystkimi stacjami bramowymi z serii analogowej.

Do obstugi funkcji przekierowania na urzadzenie mobilne nalezy pobra¢ aplikacje VIDOS X

S12D stacja bramowa AHD

Kamera CMOS AHD 1080p

Rozdzielczo$¢ kamery : 2Mpix

Kat widzenia obiektywu : 130° w szerokosci

Podéwietlenie nocne IR ( podczerwien )

Mechaniczny filtr podczerwieni

Wandaloodporna obudowa ze stopu aluminium

Wbudowana podswietlana klawiatura do otwierania wejscia za pomocg kodu PIN
Sterowanie jednym przekaznikiem

Programowanie z klawiatury za pomoca kodu administratora

Pods$wietlany przycisk wywotania

Wbudowany potencjometr do regulacji glosnosci stacji bramowej

Mechaniczny przetacznik trybu pracy kamery ( AHD / CVBS )

Obstuguje elektrozaczepy standardowe, rewersyjne i zwory elektromagnetyczne
Klasa szczelnosci : IP66 , Zakres temperatur pracy : -40 ~ 50°C

Wymiary: 176mm(wys) x 51mm(szer) x 37mm(gt) , Montaz natynkowy , Zasilanie : 12V DC
Wyijscie do elektrozaczepu: przekaznikowe, beznapieciowe NO | NC, Kolor: antracyt
Wspétpracuje tylko z monitorami z serii VIDOS X

W sktad zestawu wchodzi:

Wewnetrzny monitor sterujgcy LCD , Zasilacz do wideomonitora, Uchwyt Scienny na monitor

Stacja

bramowa , Przewody montazowe , Zestaw montazowy , Instrukcja / GWARANCJA 3 LATA
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